MALLI VT
PUHALTIMET

VT-puhaltimet ovat kuljetuspuhaltimia; paineenkorotus 1 650 Pa:iin
asti ja ilmamaara 0 - 1 300 m3/h.

Puhaltimet soveltuvat hitsaussavun, purun, paperisilpun, polyn ja
muun epapuhtaan ilman poistoon.

Puhaltimet on tehty 2,0 mm:n teraslevysta ja kokonaan hitsattu.
Vakiona on avoimet juoksupyorat, joissa on taakse taivutetut itse-
puhdistuvat siivet. Juoksupyorat on dynaamisesti tasapainotettu.

Puhaltimet voidaan tarvittaessa toimittaa liikuteltavina, kuumasinkit-
tyina ja ruostumattomina. Puhaltimet toimitetaan jalustan kanssa.

Pinta: pulverimaalatiu RAL 5007 ja 7011.
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Nimel- Kdyn-
Tyyppi Tilausnro | V | rpm (. . nistys| kW | A B C D |OE| F ([OG| H I kg
lisvirta e
VT 500 03 011 000 = 2800091 A(40A (037409 | 227|192 [ 391 | 100 | 79 | 100 | 90 | 358 (12,0
VT 1000 | 03 031 000 T 2800 (1,67A|85A (0,75 531 | 302 | 253 | 488 | 160 | 94 | 125 ( 90 | 372 | 19,0
VT 2000 | 03051000 | ™| 2780 (2,444 (12,7 A 1,10 | 531 | 302 | 253 [ 488 | 160 | 95 | 160 | 90 | 412 | 20,0
VT 500 03 021 000 = 1380 (0,79A (| 2,5A (0,25 | 409 | 227 1192 | 391 | 100 | 79 | 100 [ 90 | 358 | 12,0
VT 1000 | 03 041 000 ;. 1400 | 1,49 A 5,74 [0,55 531 | 302 | 253 [ 488 | 160 | 94 | 125 | 90 | 372 (19,0
VT 2000 | 03 066 000 | ™ | 1400 1,49A (5 7A 055|531 | 302 | 253 (488 | 160 | 95 | 160 | 90 | 412 (19,0
VT 500 03 015 000 = 2800 (3,00A (93 A (037|409 | 2271192 | 391 | 100 | 79 | 100 [ 90 | 358 | 12,0
VT 1000 | 03 035 000 N 2800 (5,00 A (193 A(0,75| 531 | 302 | 253 | 488 | 160 | 94 | 125 ( 90 | 372 | 19,0
VT 2000 | 03 061 000 | ™| 2780 A20A|30,8A11,10| 531 | 302 | 253 | 488 [ 1600 | 95 | 160 | 90 | 412 | 20,0
VIT500 | 03024000 | & |1380|2,60A (53 A (0,25|409 | 227 (192 | 371 | 100 | 79 | 100 | 90 | 358 | 19,0
VT 1000 | 03 045 000 tSl 1400 | 3,90 A (11,5 A 0,55 | 531 | 302 | 253 [ 488 | 160 | 94 | 125 | 90 | 372 (19,0
VT 2000 | 03 068 000 | ™ | 1400 390A(11,5A|055 (531 | 302 (253 [ 488 | 160 | 95 | 160 | 90 | 412 | 20,0
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